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Hints & tips 


TEST HET RAM-GEHEUGEN MET MEMTEST86 


Niets lijkt zo gemakkelijk als het bijsteken van RAM-geheugen. 
Windows herkent het extra geheugen meteen en je bent vertrok- 
ken, niet? Jammer genoeg zijn veel stabiliteitsproblemen te wijten 
aan defect RAM-geheugen of aan BIOS-instellingen die het RAM- 
geheugen verkeerd aanspreken. Wij willen boven alles een stabiel 
werkend systeem en dus onderwerpen we het geheugen aan een 
stresstest. Dat kan met het gratis memtest86 versie 3.0. Je vindt het 
op de site | www.memtest86.com | en het programma heeft één 
diskette nodig. Heb je geen diskettestation, dan kan je de startba- 
re cd-romversie downloaden. Start de computer op via de diskette 
(of cd-rom) en meteen begint memtest86 aan de uitgebreide ge- 
heugentesten. Deze kunnen urenlang doorgaan, maar onze erva- 
ring leert dat de meeste fouten na een halfuurtje testen, wel naar 
boven komen. 


Upgraden van je pc 


Hints en tips 


Net je pc voorzien van een spiksplinternieuwe harde schijf? 


Of heb je het RAM-geheugen zo maar eventjes verdubbeld? 
Alles lijkt te werken… maar is dat wel zo? Clickx helpt 
je bij het opsporen van hardwareproblemen. 


OPPERVLAKTECONTROLE VAN JE HARDE SCHIJF 


Alle bestanden, programma’s en docu- 
menten worden bewaard op de harde 
schijf. Wanneer er iets mis gaat met de 
harde schijf — een crash — dan zijn je ge- 
gevens meestal reddeloos verloren. Con- 
troleer de goede werking van de harde 
schijf dus regelmatig. Je doet dat door 
een schijf- en oppervlaktecontrole uitte 
voeren. Alle versies van Windows heb- 
ben daarvoor de nodige functionaliteit 
aan boord. Dubbelklik op DEZE COMPU- 
TER, klik rechts op de harde schijf en 
kies dan voor EIGENSCHAPPEN. Onder 
het tabblad Exrra kan je de FOUTCON- 


optes voor wcrifkondie 


Draven pat bestarcuernmen atomen corgeen 
Dtescracgde seuren zoeten en vecereren 


Came | Came) 
Ga op zoek naar fouten op de harde schijf. 


TROLE starten. Standaard zal Windows een snelle basistest uitvoeren. Wil je ech- 
ter een volledige oppervlaktecontrole laten doen, dan moet je de optie BESCHA- 


Memtest86 - A Stand-alone Memory Diagnostic Een gratis testprogram- 
voe emt ner dte Ma VOOr RAM-geheu- 
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ZELFKENNIS IS HET BEGIN... 


Heb je net een nieuwe of tweedehandse pc gekocht maar je weet niet 
precies welk vlees je in de kuip hebt? Windows beschikt standaard 
over een programma dat algeme- 
ne systeeminformatie (zowel 
hardware als software) opvraagt 
en in een overzichtelijke structuur 
gooit. De tool SYsTEEMINFO vind je 
onder het startmenu in BUREAU- 
ACCESSOIRES en dan SYSTEEM- 
WERKSET. Uitpluizen maar! 


Ingebakken in Windows: 
Systeeminfo. 
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DIGDE SECTOREN ZOEKEN EN REPAREREN ook nog aanvinken. Opgelet: dit laatste kan, 
afhankelijk van de grootte van de harde schijf, ettelijke uren in beslag nemen. 


PROCESSOR LOOPT (TE) WARM? 


Een processor vervangen kan heel wat problemen met zich meebrengen. 
Zo zorgt een niet vakkundig geplaatste koeler voor een te hoge processor- 
temperatuur en dit kan de computer na een tijdje onderuit halen. Gelukkig 
kan je de temperatuur van de processor laten uitlezen door software. Som- 
mige moederbordfabrikanten leveren hiervoor eigen software mee, maar 
een prima alternatief is het populaire Motherboard Monitor. Je kan het gra- 
tis downloaden op [ http://mbm.livewiredev.com |. Hou er wel rekening 
mee dat de processortemperatuur varieert naargelang de belasting van het 
systeem. Een goede temperatuur is bovendien afhankelijk van de soort pro- 
cessor. Onze Athlon 1,3 GHz loopt bijvoorbeeld erg warm in vergelijking 
met recente processors. Algemeen mag je aannemen dat temperaturen van 
7o graden Celsius of meer uit den boze zijn. Lager is altijd beter. 


Met Motherboard 
Monitor controleer je 
Case 36°C CPU 67°C Sensor 3 0°C | Been 
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APPARAATBEHEER IN WINDOWS 


Het is niet zo ongewoon dat er na het toevoegen 


esund acte Beet ven 


CLE KLE van extra hardware problemen optreden. Een mo- 
EE eren gelijke oorzaak is dat er een conflict is tussen ver- 
El schillende apparaten. Je komt dit het snelst te we- 
Nen ten met behulp van APPARAATBEHEER van Win- 
En dows. Onder Windows XP doe je dat zo: klik rechts 
See UE op DEZE COMPUTER en kies voor EIGENSCHAPPEN. 
mm Onder het tabblad HARDWARE kies je voor de knop 


APPARAATBEHEER. Je krijgt nu een overzichtsven- 
CEN ster. Staan er ergens geelgekleurde vraagtekens 
hardware opzoeken. of uitroeptekens? Dan is er een probleem met dat 
bepaald onderdeel. Het kan zijn dat de stuursoft- 
ware van het bewuste onderdeel niet (goed) geïnstalleerd werd of dat er 
een ander probleem is. Dubbelklik op het apparaat voor meer uitleg. 


EEN FLIKKERENDE CRT-MONITOR 


Wie zijn oude, logge CRT- 
monitor (Cathode Ray Tube) 
buitengooit voor een groter 
exemplaar, wil daar vanzelf- 
sprekend optimaal gebruik 
van maken. Zo levert een 19- 
inch CRT-monitor de beste 
beeldkwaliteit af bij een re- 
solutie van 1.280 bij 1.024 
beeldpunten en daar kan je 
lekker veel vensters op kwijt. 
Maar waarom blijkt na het 
aansluiten van het nieuwe 
scherm dat het beeld zo on- 
stabiel Denn of zelfs flikkert? Een hogere verversingssnelheid levert een 
Waarschijnlijk staat de ver- rustiger beeld op. 

versingssnelheid te laag in- 

gesteld. Dit is een waarde voor het aantal keren dat het beeld op het scherm 
vernieuwd wordt. Een hogere refresh rate betekent een stabieler en rus- 
tiger beeld. Als absolute minimumwaarde hanteer je best 75 hertz (Hz), 
maar hoger is natuurlijk beter. Let wel op dat je geen te hoge waarde in- 
stelt, want niet alle monitors kunnen even hoge refresh rates aan! Hoe 
stel je de resfresh rate in? Klik rechts op het bureaublad van Windows en 
vraag de eigenschappen op. Kies dan voor het tabblad INSTELLINGEN en 
vervolgens voor GEAVANCEERD. Onder het tabblad ApAPTeR vind je de knop 
ALLE MODI WEERGEVEN. Je krijgt nu een gesorteerd lijstje met alle resolu- 
ties, kleurdieptes en verversingssnelheden. Kies de juiste eruit en klik op 
TOEPASSEN. Als je een te hoge verversingssnelheid of resolutie hebt ge- 
kozen, zal er geen beeld verschijnen. Wacht dan een vijftiental seconden 
totdat Windows de instellingen terug herstelt. Voor LCD-schermen heeft 
de verversingssnelheid overigens geen invloed op de beeldstabiliteit. 


Eigenschappen voor Plug en Play-monitor en NVIDIA GeForce4 Ti 4200 |? |X 


 GeForoed Ti 4200 Ì EI View 
ann Adapter Beeldscherm __ || Probleem oplossen 


| bist met geldige mod: 


1280 bij 1024, hoge Keuren (16 bit), 72 Hertz «l 
1280 bij 1024, hoge kleuren (16 bit), 75 Hertz ET 
1280 bij 1024, hoge kleuren (16 bit), 85 Hertz | 


1280 bij 1024, ware keuren (32 bit), 60 Hertz 
1280 bij 1024, ware kleuren (32 bit), 70 Hertz 

1024, ware keuren (32 bit), 72 Hertz 
rare kleuren (32 bif 


— Bart Stoffels — 


BIOS: Staat voor Basic Input/Output System. Voor een pc is dit de koppelings- 
software tussen de hardware en het besturingssysteem. Het is een program- 

maatje dat ingebakken zit in de geheugenchips en de communicatie tussen de 
verschillende onderdelen van de computer verzorgt. 


